
WARMWASSER-BOOSTER

EFFIZIENT HEISSES WASSER IM MEHRFAMILIENHAUS ERZEUGEN

ThermoTechnik
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VORWORT

Beratung

Unsere langjährige Erfahrung und unser solides Fachwissen auf dem Gebiet der Thermotechnik 
gibt uns die Möglichkeit, Ihren Energiebedarf zu ermitteln und mit Ihnen gemeinsam das für 
Sie passende Energiekonzept mit den richtigen Produkten zu erstellen. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob Sie eine neue Immobilie bauen wollen oder in Ihrer bestehenden Immobilie energeti-
sche Sanierungen anstehen. Haustechnik und Gebäudesanierung sollten hierbei Hand in Hand 
gehen. Oftmals gibt es in bestehenden gewerblich genutzten Gebäuden große Energiemengen, 
die ungenutzt an die Umwelt abgegeben werden. Aereco hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ihnen 
Möglichkeiten aufzuzeigen, wie Sie diese Energie abermals in einem Energiekreislauf nutzen kön-
nen und somit Kosten und Emissionen einsparen. 

Unsere Beratungsleistung ist für Endverbraucher, Installationsbetriebe, Fachplaner und Energie-
berater gleichermaßen geeignet. Wir stehen Ihnen gerne mit unserer Fachkompetenz und unse-
rem Wissen über Energiekreisläufe im Bereich Wärmepumpen, Abwärmenutzung und Klimatech-
nik zur Seite. Eines unserer Ziele ist es Sie bei der Erreichung Ihrer Energieziele zu unterstützen 
und Sie in die Lage zu versetzen, die für Sie richtige Entscheidung zu treffen. 

Wir gehören zu den innovativsten Anbietern von Wärmepumpen. Unsere Produkte bestechen durch Energie- und Kosteneffizienz, Langlebigkeit  
und erstklassige Qualität. Durch unsere langjährige Erfahrung beraten wir Sie kompetent und zuverlässig von der Planung bis zur Wartung. Aereco 
setzt auf zukunftsweisende Technologien und entwickelt umweltschonende Lösungen, die auf Ihre Anforderungen abgestimmt sind. Somit erhalten 
Sie die passenden Komponenten für eine intelligente und energiesparende Haustechnik. 

Zu den von uns entwickelten Produkten gehören hocheffiziente Produktlösungen, die nicht nur eine bestmögliche Energienutzung erzielen, sondern 
auch effektiv die Umwelt schonen. Für unsere Arbeit bedienen wir uns eines nachhaltigen Naturprinzips der „Energie in Bewegung“. Denn auch im 
natürlichen Stoffkreislauf bleibt Energie trotz Ihres stetigen Wandels immer erhalten. So lässt sich etwa die Abwärme aus Prozessen, wie sie häufig 
in Industrie und auch im gewerblichen Bereich entstehen, zum kostengünstigen und umweltschonenden Heizen verwenden.

Service

Sie benötigen Hilfe bei der Inbetriebnahme, 
Wartung oder Störungsbehebung Ihrer Anla-
gen? Unser Kundendienst ist an 365 Tagen 
im Jahr im Einsatz und berät Sie mit hoher 
Fachkompetenz und absoluter Zuverlässig-
keit.

Mit unserer praxiserprobten Erfahrung stehen 
wir auch Architekten, Ingenieuren und Ener-
gieberatern im Bereich Haustechnik beratend 
zur Seite - zum Beispiel bei der Planung oder 
Ausschreibung von ganzheitlichen Energie-
systemen mit ausgeglichener Kohlendioxid-
bilanz.

Denn neben der Zufriedenheit unserer Kun-
den ist ein verantwortungsvoller Umgang mit 
natürlichen Ressourcen unser oberstes Ziel. 
Zudem planen und liefern wir Ihnen auf ihren 
Bedarf ausgerichtete Komplettsysteme.
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Wichtige Leistungen auf einen Blick 

	■ 	Hohe Vorlauftemperatur bis 75°C problemlos möglich

	■ Hohe Energieeffizienz auch bei hohen Vorlauf-temperaturen

	■ Wärmemengenzähler integriert

	■ Touch Display sorgt für eine einfache Bedienung

	■ Koaxial-Wärmetauscher sorgen für eine hohe Betriebssi-
cherheit und eine lange Lebensdauer

	■ Umweltfreundliches, nicht brennbares Kälte-mittel R513A

	■ Integrierte Regelung erlaubt Steuerung des Trinkwasserla-
desystems bei MTL-Speicher

	■ 	Mit allen Aereco Wärmepumpen und Abluft-Wärmepumpen 
kompatibel

	■ 	Fernüberwachung als Zubehör erhältlich

WARMWASSER-BOOSTER AERECO MTT WWB 
Effizient heißes Wasser erzeugen! 

Der Aereco Warmwasser Booster MTT WWB 50 ist eine innovative Lösung für die Warmwasserbereitung im Mehrfamilienhaus. Als Wärmequelle nutzt 
die kompakte Wasser-Wärmepumpe Heizungswasser, mit dessen Energie sie das Trinkwasser effizient und hygienisch auf eine Temperatur von bis 
zu 75°C erhitzen kann. Der WWB 50 eignet sich speziell für die Warmwasserbereitung, sowie für die Bereitstellung von heißem Wasser in der Zirku-
lationsleitung, in der Großanlage. Der Aereco Warmwasser Booster MTT WWB 50 ist weiterhin mit dem ökologischen, nicht brennbaren Kältemittel 
R513 A mit einem niedrigen GWP befüllt.

Die integrierte Regelung mit Touch-Display ermöglicht die Steuerung des Trinkwasserladesystems unseres hygienischen MTL-Speichers. Natürlich ist 
die Kombination des MTT WWB mit vielen verschiedenen Pufferspeichern* möglich.

Von einer direkten Anbindung an Frischwasser ist aufgrund von möglicher Verkalkung und Korrosion abzusehen. Der Einsatz von Koaxial-Wärmetau-
schern sowohl auf der Quellenseite als auch auf der Heizungsseite sorgt für eine hohe Betriebssicherheit und lange Lebensdauer.

*mit Frischwasserstation
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SCHEMA LWWP MIT WARMWASSER-BOOSTER WWB

Hohe Qualität. Energieeffizienz sowie ein einzigartig niedriger Geräuschpegel zeichnen unsere Luft-Wasser-Wärmepumpen aus.

Warmwasser-Booster (Bild: Mitte) mit Pufferspeicher und Trinkwasserspeicher
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ZEICHNUNGEN

 Alle Angaben in mm

4 Vorlauf zum Speicher

2 Rücklauf zum Speicher

5 Vorlauf

6 Rücklauf

7 Kabeleinführung
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* Der Warmwasser-Booster WWB 50 ist nicht nach EHPA-zertifiziert. Er befolgt jedoch die Ökodesign-Richtlinie nach EN 14825, EN 14511 und EN12102. 

Weitere Heizleistungen auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten

WWB 
Warmwasser-Booster

WWB 50

Heizleistung W25/W50* (EN 14511) kW 4,61

COP W25/W50* (EN 14511) COP 4,36

Heizleistung W30/W55 kW 5,37

COP W30/W55 COP 4,62

Energieeffizienzklasse Mitteltemperatur durchschnittliche Klimaverhältnisse A++

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, 
durchschnittliche Klimaverhältnisse)

kW 161

Einsatzgrenze Quellentemperatur min. / max. °C +10 / +45

Maximale Vorlauftemperatur °C +75

Elektrische Angaben

Maximale Leistungsaufnahme Wärmepumpe kW 1,5

Maximale Stromaufnahme Wärmepumpoe Version mit integrierter Elektro-Zusatzheizung V 230

Absicherung Wärmepumpe (Sicherungstyp C) A 16

Kältemittel R513A

Kältemittel / Treibhauspotential GWP 631

Füllmenge des Kältemittels kg 1,09

Füllmenge des Kältemittels CO2 Äquivalent tCO2-eq 0,687

Wasserseitiger Anschluss Wärmequelle Zoll 1“ IG

Wasserseitiger Anschluss Heizkreis Zoll 1“ IG

Volumenstrom Wärmequelle l/h 730

externe Förderhöhe Wärmequelle kPa 32

Volumenstrom Heizkreis l/h 640

externe Förderhöhe Heizkreis kPa 42

Eigenschaften

Höhe x Breite x Tiefe mm 600 x 600 x 1.250

Gewicht kg ca. 108

HEIZLEISTUNG UND COP BEI VERSCHIEDENEN BEDINGUNGEN
WWB 50

Vorlauftemperatur °C 35 40 45 50 55 60 65 70

Quellentemperatur °C
Heizleis-

tung 
kW

COP
Heizleis-

tung 
kW

COP
Heizleis-

tung 
kW

COP
Heizleis-

tung 
kW

COP
Heizleis-

tung 
kW

COP
Heizleis-

tung 
kW

COP
Heizleis-

tung 
kW

COP
Heizleis-

tung 
kW

COP

20 4,55 5,50 4,35 4,85 4,15 4,31 3,94 3,84 4,18 4,30 3,50 3,06 3,28 2,73 3,05 2,43

25 5,30 6,49 5,08 5,64 4,85 4,94 4,61 4,36 4,37 4,30 4,11 3,42 3,85 3,03 3,59 2,69

30 6,48 8,45 6,22 7,13 5,95 6,10 5,67 5,28 5,37 6,13 5,08 4,03 4,77 3,54 4,46 3,11

35* 7,28 10,16 6,94 8,30 6,65 6,98 6,34 5,95 6,01 6,88 5,69 4,46 5,37 3,89 5,01

*Höhere Quellentemperaturen: siehe Quelle 35 °C



Warmwasser-Booster		  7

ENERGIE PERFEKT MANAGEN
Steuerung via PC und Smartphone

Über das Internet können Sie von überall auf den Wärmepumpenmanager und damit jederzeit auf Ihre Heizungsanlage zugreifen. Möglich macht 
das ein elektronisches Zusatzgerät, das eine Fernsteuerung aller zentralen Funktionen erlaubt. Auf diese Weise lassen sich bequem über den PC 
Einstellungen am Gerät vornehmen, Werte auslesen sowie Programm und Betriebssystem-Updates durchführen. Auf Wunsch erhalten Sie auch ein 
Onlineschema Ihrer Heizungsanlage. 
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Aereco GmbH
Robert-Bosch-Str. 9 – 65719 Hofheim-Wallau – DEUTSCHLAND – Tel. +49 (0)6122/ 92 768 30 – Fax +49 (0)6122/ 92 768 90

www.aereco.de


